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1.1.4.2. Ausschreibungstext Verstellbarer Radialauslass mit Kernrohr RA-V2
… Stück
Verstellbarer Radialauslass für die Luftführung bei großen Ausblashöhen und zur Erzeugung hochwertiger Raumluftströmung mit hochinduktiven, radialen Luftstrahlen, Ausblasrichtung verstellbar von horizontal bis vertikal nach unten,

bestehend aus:
Radialauslass-Element mit runder Sichtfläche 1), mit abgeschrägtem Auslauf, Radialschaufeln – Schaufelunterseite mit der umgebenden Sichtfläche in einer Ebene –, Kernrohr mit Klappenverstelleinheit und Strahlrichter für die Verstellung der Ausblasrichtung, sowie Anschluss-Stutzen.

Verstellung der Strahlrichtung durch
 FORMCHECKBOX 
 selbsttätige thermostatische Verstelleinheit.
 FORMCHECKBOX 
 elektrischen Stellmotor.
 FORMCHECKBOX 
 Handversteller.

Anschlussart:
 FORMCHECKBOX 
 Rohranschluss R für rundes Rohr,
 FORMCHECKBOX 
 Rohrtraverse und Befestigungsschrauben.

 FORMCHECKBOX 
 Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss-Stutzen und unterem Aufnahmestutzen für den Radialauslass, innerer Traverse für Luftdurchlass-Befestigung, mit seitlichen Aufhängewinkeln,

 FORMCHECKBOX 
 mit Volumenstrom-Drossel, bis DN 500 vom Raum, ab DN 630 am Anschluss-Stutzen einstellbar,

 FORMCHECKBOX 
 mit akustischer Auskleidung.

Werkstoffe:
– Radialauslass: 
Stahlblech,
pulverbeschichtet nach
RAL ………………..
– Anschlusskasten:
Stahlblech, verzinkt

Technische Daten

Ausblashöhe:

m
Volumenstrom:

 m3/h
Baugröße:
DN 

zul. Schall-Leistungspegel:

 dB(A)

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
RA - V2

Technische Änderungen vorbehalten!

1) Quadratische oder rechteckige Sichtfläche auf Anfrage.
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