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1.1.6.4 Ausschreibungstext Variabler Drallauslass mit Strahlrichter DD-VG

… Stück
Variabler Drallauslass, vorgesehen für die Zuluftzufuhr aus großen Ausblashöhen mit hochinduktiven, radialen Luftstrahlen, Ausblasrichtung verstellbar von horizontal bis vertikal nach unten, bestehend aus:

Außenzylinder mit rundem Auslauf und Kernkammer sowie den zwischen Außenzylinder und Kernkammer eingebauten, feststehenden Drallschaufeln,
Ausführung mit
 FORMCHECKBOX 
 stufenlos verstellbarem Leitring für Ausblashöhen von 3 bis 10 m,
 FORMCHECKBOX 
 stufenlos verstellbarem Strahlrichter, vorzugsweise für Ausblashöhen von 5 bis 25 m,

 FORMCHECKBOX 
 Verstellung von Hand.
 FORMCHECKBOX 
 Verstellung mit elektrischem Stellmotor.
Anschluss
 FORMCHECKBOX 
 direkt an rundes Rohr.
 FORMCHECKBOX 
 über Anschlusskasten mit seitlichem Stutzen, aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten
Volumenstrom:

m3/h
Baugröße:
DN 

zul. Schall-Leistungspegel:

 dB(A)
Material: Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL.............

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
DD – VG
Technische Änderungen vorbehalten.
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