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1.1.7. Ausschreibungstext Temperaturdifferenz-Steuereinrichtung ST-E 
für verstellbare Luftdurchlässe
… Stück Temperaturdifferenz-Steuereinrichtung
zur automatischen Verstellung der Ausblasrichtung in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft, geeignet für verstellbare Luftdurchlässe  mit stetigen 0…10 V Stellmotoren von KRANTZ KOMPONENTEN.
Ausführung für Schaltschrankeinbau. Automatische Erkennung von Heiz- und Kühlfall.
Zwei unterschiedliche Sollwertkurven, z.B. für zwei Volumenströme, mittels externen Freigabekontakts wählbar.
Eingabe von nichtlinearen Steuerkurven mit 4 bis max. 15 Knickpunkten pro Steuerkurve möglich.
Die Konfiguration der Steuereinheit erfolgt in Abhängigkeit von den projektspezifischen Auslegungsparametern (Luftdurchlasstyp, Ausblashöhe, Temperaturdifferenzen, Volumenstrom etc.) durch KRANTZ KOMPONENTEN werkseitig. Die Eingabedaten werden permanent gespeichert.
Zwangssteuerungen, z.B. für Aufheizbetrieb, aufschaltbar.
Raum- bzw. Zulufttemperaturfühler können entweder als passive Fühler (Lieferung KRANTZ KOMPONENTEN) oder als aktive 0…10 V Signale (z.B. von Fremdsystemen) aufgeschaltet werden.
Zweiter Raumtemperaturfühler für Mittelwertbildung aufschaltbar (4 passive Raumfühler durch externe Beschaltung).

Geeignet für die Steuerung einer Regelzone mit max. 40 Luftdurchlässen,
bestehend aus:
Fühler für die Zulufttemperatur,
Fühler für die Raumlufttemperatur, geeignet zur Wandmontage,
Steuergerät zur Ansteuerung der elektrischen Stellmotore der Luftdurchlässe.
Technische Daten:
Betriebsspannung:
24 V AC +/- 10%
Frequenz:
50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:
10 VA
Zulässige Umgebungstemperatur:
0...50°C
Gehäuseschutzart:
IP 20 nach EN 60529
Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
ST-E
… Stück Bedienteil für Temperaturdifferenzsteuerung zur Parameteränderung und Bedienung.
Es erlaubt dem Anlagenbauer / Betreiber die Anpassung der werkseitig durch den Luftdurchlasshersteller vorgenommenen Einstellungen bzw. Parameterwerte an spezielle Anlagengegebenheiten im Klartext. Ferner ist eine permanente Anzeige aller relevanten Betriebswerte damit möglich. Das Bedienteil kann bei Bedarf in die Temperaturdifferenz-Steuerung eingesteckt werden. Es lässt sich jedoch auch in eine Schaltschrank- bzw. Tableaufront integrieren. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Das Display besitzt eine Hintergrundbeleuchtung. Alarmanzeige bei Ausfall bzw. Kurzschluss passiver Fühler. Anzeige der in der Vergangenheit aufgetretenen Alarme. Parametrierte Werte werden in einem speziellen Speicherbereich gesichert und können bei Bedarf wieder geladen werden. Das Display besitzt 8 Zeilen mit jeweils max. 20 Zeichen. Als Sprachen sind z. Zt. Deutsch und Englisch integriert. Diese Sprachen können online gewechselt werden.
Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
ST-BT

Technische Änderungen vorbehalten.
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