[image: image1.jpg]KOMPONENTEN ®

Losungen mit System



DAT1.2.3.1_DW-V2_Schwenkbare Weitwurfdüse_06.2004-1.doc

________________________________________________________________________

1.2.3.1. Schwenkbare Weitwurfdüse, Typ DW-V2
… Stück
Schwenkbare Weitwurfdüse mit rundem Einlauf in aerodynamisch und akustisch günstiger Form, in Halbkugelgehäuse mit beidseitigen Schwenklagern, Schwenkbereich ± 30°,

Weitwurfdüse mit großer Strahleindringtiefe für die Luftführung in großen Räumen, Ausblasrichtung in vertikaler und horizontaler Ebene verstellbar,
bestehend aus:
Befestigungsflansch zur Aufnahme von Halbkugel und Düse, in Langlochsegmenten für die exakte Einstellung der gewünschten Ausblasrichtung drehbar, Ausblasrichtung bei der Einregulierung mit Hilfe einer 10°-Skalierung exakt einstellbar.

 FORMCHECKBOX 
 Anschlussart  K mit Befestigungsflansch für Druckkammer- oder Kanalanbau, einschließlich Blende für verdeckte Schraubenbefestigung.
 FORMCHECKBOX 
 Anschlussart R mit Einsteckende zum Einstecken in Rohre einschließlich Dichtung.
 FORMCHECKBOX 
 Anschlussart F mit Aufsteckende für Formstücke.
Verstellung der Wurfweite  FORMCHECKBOX 
 manuell.    FORMCHECKBOX 
 mit elektrischem Stellmotor.

Technische Daten
Wurfweite:

 m
Volumenstrom:

 m3/h
Baugröße:
DN 

zul. Schall-Leistungspegel:

 dB(A)

Material:
– Luftdurchlass:
Aluminium
– Anschluss-/Aufsteckstutzen:
Stahl, verz.

Farbton sichtbare Luftdurchlassteile:  FORMCHECKBOX 
 Aluminium-naturfarben    FORMCHECKBOX 
 Lackierung nach RAL .....................
Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
DW–V2
Technische Änderungen vorbehalten.
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