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1.5.2. Rechteckiger Verdrängungsauslass VA-RN / - mit Verstelleinrichtung VA-RV
… Stück
Rechteckiger Verdrängungsauslass für Aufstellung auf oder über dem Boden,
mit niedriger Induktionswirkung und minimaler Vermischung von Zuluft und Raumluft, für optimale Verdrängung von Schadstoffen aus dem Aufenthaltsbereich,
 FORMCHECKBOX 
 K1) in verstellbarer Ausführung für die Erzielung eines großen Erfassungsbereichs bei warmer Zuluft (Heizfall), Verstellung manuell1),
bestehend aus:
rechteckigem Gehäuse mit kleiner Bautiefe und integrierter Luftleiteinrichtung,
Ausblasfläche aus fein perforiertem Lochblech mit eingebauten Drallauslässen,
 FORMCHECKBOX 
K1) Verstelleinrichtung mit Luftklappen und Einstellmechanik, Stellhebelanordnung seitlich in Luftrichtung
 FORMCHECKBOX 
 rechts,  FORMCHECKBOX 
 links,
Anschluss-Stutzen für Flanschanschluss.

Technische Daten
Volumenstrom:

 m3/h
Baugröße:


Länge:

 mm
Druckverlust:

 Pa
 FORMCHECKBOX 
 K1) Verstellung
 FORMCHECKBOX 
 manuell
 FORMCHECKBOX 
 mit elektrischem Stellmotor1)
Werkstoff
– Gehäuse, Einbauten und

perforierte Frontplatte:
verz. Stahl
– Drallauslässe:
Polycarbonat,


eingefärbt ähnlich RAL 7037, staubgrau,
 FORMCHECKBOX 
 auf Wunsch sichtbare Luftdurchlassteile
(außer Drallauslässe) lackiert nach 
RAL……...
Abmessungen
Luftdurchlass
– Länge:
mm

– Höhe:
mm

– Tiefe:
350 mm

Anschluss-Stutzen
– Breite:
mm

– Tiefe:
250 mm

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
VA - R_
Technische Änderungen vorbehalten.
 FORMCHECKBOX 
 K1) für Rechteckige Verdrängungsauslässe mit Verstelleinrichtung ankreuzen
1) mit elektrischen Stellmotor auf Anfrage
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