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______________________________________________________________________

1.5.3.2. Ausschreibungstext Halbtrapezförmiger Verdrängungsauslass VA-TH
… Stück
mit niedriger Induktionswirkung für minimale Vermischung der Zuluft mit der Raumluft zwecks optimaler Verdrängung der Staubpartikel und Schadstoffe aus dem Aufenthaltsbereich, Luftströmung von oben nach unten, bestehend aus:

Gehäuse mit halbtrapezförmiger Ausblasfläche aus Lochblech, integrierten Drallauslässen und Anschluss-Stutzen, 

Stutzenanordung
 FORMCHECKBOX 
 oben.  FORMCHECKBOX 
 hinten.
Stutzenausführung
 FORMCHECKBOX 
 rechteckig


 FORMCHECKBOX 
 glatt als Schiebestutzen


 FORMCHECKBOX 
 mit zusätzlichem Einlegerahmen2)


 FORMCHECKBOX 
 mit Anschlussrahmen passend zu Eckwinkelflanschen 20

 FORMCHECKBOX 
 rund, 2 Stück, passend für Wickelfalzrohr oder Flex-Rohr.

Technische Daten
Volumenstrom:

 m3/h
Schall-Leistungspegel:

 dB(A)
Druckverlust:

 Pa

Werkstoff:
Gehäuse und Lochblech aus verz. Stahlblech

Drallauslässe aus Polystyrol

 FORMCHECKBOX 
 Lackierung nach RAL ............
Baugröße 
 FORMCHECKBOX 
 250 mm
 FORMCHECKBOX 
 500 mm
Nennlänge:

 mm

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
VA – TH

Technische Änderungen vorbehalten.
2) bei Anschluss-Stutzen oben
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