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1.5.5. Ausschreibungstext Radialer Verdrängungsauslass VA-PV
… Stück
Radialer Verdrängungsauslass für vertikale, turbulenzarme Zuluftzufuhr oberhalb des Aufenthaltsbereiches in die Gangbereiche von Fertigungsstätten; besonders geeignet für Arbeitsplätze mit Absaugestellen,
Ausblasrichtung stetig verstellbar von schräg bis steil nach unten, vorzugsweise in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft,
bestehend aus:
Außenzylinder und Kernrohr zur Stützstrahlbildung mit dazwischen eingebautem Strahldiffusor und radialer Lochblech-Platte für turbulenzarme Austrittströmung, 
Ventilteller für die Stützstrahlregulierung zwecks Veränderung der Strahlauffächerung und Strahleindringtiefe.

Technische Daten
Volumenstrom:

 m3/h
Baugröße:
DN 

Druckverlust:

 Pa

Ventiltellerverstellung
 FORMCHECKBOX 
 manuell.  FORMCHECKBOX 
 durch elektrischen Stellmotor.
Werkstoff:
Rundkörper
Aluminium

Lochblech
Stahl, verzinkt

Sichtbare Teile lackiert nach
RAL


Anschluss
 FORMCHECKBOX 
 direkt an rundes Rohr.

 FORMCHECKBOX 
 über Anschlusskasten mit seitlichem 
Anschluss-Stutzen, aus verz. Stahlblech.

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
VA – PV
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