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1.7.1. Ausschreibungstext Volumenstromregler mit integrierter Messwerterfassung VRI-DN
Volumenstromregler mit integrierter Messwerterfassung zum Einsatz in Zuluft- und Abluftkanälen von Hoch- und Niederdruckanlagen, bestehend aus:

Gehäuse in runder Bauform aus verzinktem Stahl für:
 FORMCHECKBOX 
 beidseitigen Anschluss an Rohre nach DIN 24 145 und DIN 24 146,
 FORMCHECKBOX 
 für Flanschanschluss nach DIN EN 12 220,

Klappenblatt mit integrierter Silikondichtung1) für Vollabsperrung, luftdicht nach DIN 1946, Teil 4,
 FORMCHECKBOX 
 Dämmschale zur Verminderung der Schallabstrahlung und Wärmeverluste,

mit angebautem, elektronischem Regelsystem,
Fabrikat Belimo, Typ NMV-D2M, mit dynamischen Messverfahren zur Erfassung des Staudruckes, einschließlich Fühler und Stellmotor.

Technische Daten
Einsatz in KVS-System mit
 FORMCHECKBOX 
 einem Nenn-Volumenstrom,
Volumenstrom:

 m3/h
 FORMCHECKBOX 
 zwei Nenn-Volumenströmen,
Volumenstrommax:

 m3/h2)

Volumenstrommin:

 m3/h2)
Einsatz in VVS-System mit
Volumenstrommax:

 m3/h2)

Volumenstrommin:

m3/h2)
Leistungsbereich
 FORMCHECKBOX 
 L 10

 FORMCHECKBOX 
 L 13
Arbeitsbereich
 FORMCHECKBOX 
 0 – 10 V

 FORMCHECKBOX 
 2 – 10 V

Grenz-Volumenstrom:
VolumenstromGrenz: 
 m3/h
Baugröße:
DN 


zul. Schall-Leistungspegel
– Strömungsgeräusch:

 dB(A)
– Gehäuseabstrahlung:

 dB(A)

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
VRI - DN

Technische Änderungen vorbehalten.
1) anderer Werkstoff auf Anfrage
2) wenn in der Baustellung nichts anderes angegeben, wird die Einstellung Volumenstrommin = 0 und Volumenstrommax =  VolumenstromGrenz geliefert
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