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2.9.3. Ausschreibungstext Induktionsgerät für Kombistrahl-Mischlüftung IG-K-SB
... Stück
Induktionsgerät für Kombistrahl-Mischlüftung zum Kühlen, Heizen und zur Frischluftzufuhr von der Fensterbrüstung,

Auffächerung des Zuluftstromes in individuell einstellbare Frischluft- (Primärluft-) zufuhr zu den Arbeitsplätzen und wärmetechnische Abschirmung der Fassade mit einem Gemisch aus Primär- und Sekundärluft,

Pos. 1
Gerät mit Primärluftanschluss, integrierten Primärluftdüsen, bestehend aus:
Wasser-Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen und getrennten Kreisläufen für Heiz- und Kühlbetrieb sowie großem Lamellenabstand für leichtes Reinigen von der Vorder- und

Rückseite,

Kondensatwanne einschließlich Kondensatablaufstutzen mit Schlauchanschluss ½”,

Primärluftanschluss (Blick auf das Gerät)
 FORMCHECKBOX 
 links,    FORMCHECKBOX 
 rechts,     FORMCHECKBOX 
 links unten,     FORMCHECKBOX 
 rechts unten,

Wasseranschluss an der Vorderseite, rechts,
 FORMCHECKBOX 
 mit Regelventilen,
 FORMCHECKBOX 
 Konsolen zur Aufstellung des Gerätes, in drei Ebenen verstellbar,

Pos. 2
Kombiniertes Luftdurchlass-System mit
Lamellenauslass zur wärmetechnischen Abschirmung der Fensterfassade im Kühl- und Heizfall, rascher Abbau der Strahlgeschwindigkeit ohne Erzeugung von thermisch unbehaglich wirkenden Raumluftwalzen,

Fächerauslass mit runden Strahlelementen, einzeln um 360° manuell drehbar für beliebige Auffächerung des zum Arbeitsplatz gerichteten Primärluftstromes; dadurch Möglichkeit der individuellen Einstellung der Intensität der Luftbewegung am Arbeitsplatz.

Technische Daten
Primärluft-Volumenstrom:

 m³/h
zul. Schall-Leistungspegel:

 dB(A)
Druckverlust luftseitig 1):

 Pa
Kühlbetrieb 2)
Gesamtkühlleistung:

 W
Wasservorlauftemperatur: 

°C
Wasserstrom: 

l/h
Druckverlust wasserseitig: 

 kPa
Heizbetrieb 3)
Heizleistung (sekundär):

 W
Wasservorlauftemperatur:

°C
Wasserstrom:

 l/h
Druckverlust wasserseitig 4):

 kPa
Einzelheiten:
1) Bild 12; 
2) Tabelle 1 
3) Tabelle 2 
4) Bild 13
Fortsetzung

2.9.3. Ausschreibungstext Induktionsgerät für Kombistrahl-Mischlüftung IG-K-SB

Werkstoff
– Gehäuse:

Stahl, verzinkt
– Lamellenauslass:

Aluminium,

 FORMCHECKBOX 
 naturfarben eloxiert

 FORMCHECKBOX 
 lackiert nach RAL 9010 5)
– Strahlelemente:

Acryl Butadien Styrol ABS VO eingefärbt reinweiß, ähnlich RAL 9010 5)
– Wärmeaustauscher: 
Kupfer/Aluminium
Abmessungen
– Länge:

990 mm
– Breite:

Gehäuse:

165 mm

Luftdurchlass:

200 mm
– Höhe 6):

450 mm
zul. Betriebsdruck Wärmeaustauscher 7):
16 bar
Gewicht:

ca. 15 kg

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:
IG-K-SB
Technische Änderungen vorbehalten.
5) Andere Farben auf Anfrage
6) Bei Luftanschluss von unten 400 mm
7) höhere Drücke auf Anfrage
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