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2.5.3.1. Ausschreibungstext LUVAS – Hochleistungs-Konvektionssystem zum Kühlen und Heizen an Innenfassaden und Wänden
… Stück

LUVAS Hochleistungs-Konvektionssystem als Stab mit hoher spezifischer Leistung zum Kühlen und Heizen in kompakter Bauform zur Montage in verschiedenen Einbaulagen auf festen Innenfassaden und Wänden bestehend aus:

· geschlossenem zweiteiligem Gehäuse mit senkrechten Wänden und gegenüberliegender symmetrischer Quadratlochung 7 mm x 7 mm für die Luftansaugung bzw. den Luftaustritt, inkl. Hauptträgern zur schallentkoppelten Befestigung des Wärmeaustauschers und der Lüfterleiste,

· integrierter Wasser-/Luft-Wärmeaustauscher mit horizontal angeordneten Kupferrohren und aufgesteckten, vertikalen Aluminiumlamellen,
· Lüfterleiste (bei LUVAS-S 62x105) bzw. Doppel-Lüfterleiste (bei LUVAS-S 105x100) mit langlebigen Axialventilatoren, selbsttragend, mit Leiterschienen aus Messing, komplett verschraubt und verlötet, beidseitig mit Entkopplungsprofilen

· Befestigungsprofile mit Befestigungsstellen zur einfachen Montage

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet oder nasslackiert.

Technische Daten
Kühl- / Heizleistung je Element:

 W
elektr. Spannung an der Lüfterleiste:

 V / DC
Luftansaugtemperatur:

 °C
Wasservorlauftemperatur:

 °C
Wasserrücklauftemperatur:

 °C
Wasservolumenstrom je Element: 

 l/h
Druckverlust (wasserseitig) je Element:

 kPa
Schall-Leistungspegel je Element:

 dB(A)
max. Betriebsdruck:

6 bar
Wasserqualität:
Geeignetes Netzwasser
Abmessungen / Ausführung: 
Gehäusenennbreite x -tiefe:

62 mm x 105 mm
 
 
105 mm x 100 mm
Gesamtgehäuselänge:

 mm
davon berippte = aktive Länge

 mm
Wasseranschlüsse:
Rohrenden zum Löten oder Pressen,


øaußen12 mm, einseitig (bei LUVAS-S 62x105)

øaußen18 mm, einseitig (bei LUVAS-S 105x100)
Elektroanschluss:
vorbereitet für Trafoanbindung


System KRANTZ KOMPONENTEN

Farbe:
  FORMCHECKBOX 
nach RAL …..

 FORMCHECKBOX 
 Edelstahl, gebürstet

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:
LUVAS-S
Fortsetzung

2.5.3.1. Ausschreibungstext LUVAS – Hochleistungs-Konvektionssystem zum Kühlen und Heizen an Innenfassaden und Wänden

Ausführungsvarianten und Zubehör für LUVAS-Stabsystem:

· Revisionsteile (bis 750 mm) oder Endstücke (bis 25 mm) mit zugehörigen Anbauteilen

· Wärmeaustauscher schwarz beschichtet

· Wasseranschluss als Schraubanschluss (z.B. Muffe R1/2“) oder als Sammler/Verteiler

· Entlüftungs- oder Entleerungsventile

· Ein- oder Mehrstufentransformatoren inkl. Gleichrichter passend zu den LUVAS-Stabsystemen
Technische Änderungen vorbehalten.
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