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3.2.1 Ausschreibungstext Laminarauslass für Operationsräume 
... Stück
Luftdurchlass für die Zuführung keimfreier Zuluft in das Operationsfeld nach dem Laminarstrom-Prinzip,
bestehend aus:
Gehäuse
 FORMCHECKBOX 
 ohne Leuchtendurchführung,
 FORMCHECKBOX 
 mit Leuchtendurchführung für bauseitige OP-Leuchte.
Luftausblaselement mit feinmaschigem Gewebe zur Erzielung laminarer Verdrängungsströmung.

Filtergehäuse in luftdichter Ausführung zur Aufnahme der Filterzellen, mit integriertem Dichtrahmen und umlaufender Prüfrille nach DIN 1946, Teil 4,

Anschluss für Dichtsitzprüfgerät und Mess-Stelle für Druckdifferenz sowie Partikelentnahme an der Rohluftseite.

Anschluss-Stutzen rechteckig, 
 FORMCHECKBOX 
 mit luftdichten Absperrklappen nach DIN 1946,Teil 4 einschließlich  FORMCHECKBOX 
 elektrischem Federrücklaufmotor.

Schwebstoff-Filterzellen, 
Filterklasse H14, DIN EN 1822-1.

 FORMCHECKBOX 
 Integrierte Beleuchtung 2). 
 FORMCHECKBOX 
 Umfeldbeleuchtung 2).

Technische Daten:
Volumenstrom:

 m3/h

zul. Schall-Leistungspegel:

 dB(A)

Gesamtdruckverlust bei 
unverschmutzter Filterzelle: 

 Pa

Werkstoff
Luftdurchlassgehäuse:
Edelstahl, 1.4301
Filtergehäuse:
 FORMCHECKBOX 
 Stahl, verzinkt 3) mit

Pulverbeschichtung

Luftdurchlassrahmen:
Edelstahl 1.4301
Luftausblaselement
(Laminargewebe): 
Polyester
Deckenanschlusswinkel:
Edelstahl, 1.4301

luftdichte Absperrklappen: 
Stahl, verzinkt

Abmessungen:
Luftdurchlassgehäuse A x B:

 mm x .......... mm
Gesamthöhe:

 mm
Filterzellen:

........ mm x .......... mm

Fabrikat: 
KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 
OP
Technische Änderungen vorbehalten.
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