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3.2.3 Ausschreibungstext Sezierauslass 
Luftdurchlass für die Luftzuführung in den Arbeitsbereich von Seziertischen und zur Verdrängung von Schadstoffen, bestehend aus:

Luftdurchlassgehäuse mit eingebautem Strömungsgleichrichter und Luftaustrittselement, von unten leicht abnehmbar, mit Rahmen und eingespanntem feinmaschigem Gewebe zur Erzeugung einer laminaren Verdrängungsströmung; Gehäuse und Rahmen desinfektionsmittelbeständig,

Arbeitsplatzbeleuchtung an den Längsseiten des Auslasses eingebaut, einschließlich innenliegender Leuchten- verkabelung und elektrischer Anschlussdose außen auf dem Gehäuse,

Befestigungseinrichtung,
 FORMCHECKBOX 
 runde Luftanschluss-Stutzen (Standard).
 FORMCHECKBOX 
 rechteckige Luftanschluss-Stutzen (wahlweise).

Luftdurchlassgehäuse vorgesehen für
 FORMCHECKBOX 
 Deckeneinbau.  FORMCHECKBOX 
 Deckenaufbau.
 FORMCHECKBOX 
 frei hängende Anordnung.

Technische Daten
Volumenstrom:

 m3/h

Luftgeschwindigkeit 1):

 m/s

Arbeitsplatzbeleuchtung

einschließlich Prismenscheibe:
2 x 80 W

Beleuchtungsstärke
am Sektionstisch:
> 1 100 Lux
Werkstoff
Luftdurchlassgehäuse
und Anschlussrahmen:
Aluminium oder Edelstahl

Laminargewebe:
Polyester, weiß

Grundlackierung und Decklackierung:
Epoxidharz
Farbton Standard:
RAL 9010
Farbton auf Wunsch:
RAL ........

Abmessungen
Gehäuse:
L x B
= 
2 120 mm x 1 130 mm

H
= 

   300 mm (Standard)

H
= 
   400 mm (auf Wunsch)
Luftaustrittsfläche:
L x B
=
1 970 mm x 700 mm

Luftanschluss:
2 x DN 180

Gewicht:
ca. 85 kg

Fabrikat:
KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:
SZ 1000
Lieferbares Zubehör:
Deckenauflagewinkel als Verbindung zur Zwischendecke, zwei rechteckige Luftanschluss-Stutzen:
Abmessungen ................... mm x................... mm,
Ablufthaube zur Anordnung unterhalb des Seziertisches auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
__________________________________________________________________________________________
1) bezogen auf die Luftaustrittsfläche
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