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Jalousieklappe, gasdichte Ausfuhrung, Typ ND-J
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Jalousieklappe, Typ ND-J

Allgemein

Gasdichte Ausfiihrung in Gehause und Wel-
lendurchfihrung, luftdicht in den Klappen-
blattern. Die Klappe ist so ausgelegt, dass
sie mindestens dem 1,1-fachen des zulassi-
gen Betriebsdrucks ohne Beeintrachtigung
ihrer Funktion widersteht.

Ausflhrung

Rahmen Edelstahl, 2 mm dick, geschweil3t
mit Kapselung des Rahmenprofils.
Verwindungssteife Aluminium-Hohlk&rper-
lamellen eloxiert, 150 mm.

Lamellen mit auswechselbaren Silikondich-
tungen ausgerUstet.

Lamellen gegenlaufig gekoppelt.

Je nach Wunsch mit angebautem manuel-
len, elektrischen oder pneumatischen
Antrieb. Die Klappen werden, wenn nicht
anders vereinbart, mit angebautem Antrieb
geliefert. Bei Klappen mit Elektroantrieb
muUssen die Anschliisse gemaB der Anwei-
sung zum Elektroantrieb erfolgen. Die
Wegendschalter sind werksseitig einge-
stellt, missen aber elektrisch angeschlos-
sen werden, um wirksam zu sein. Bei Klap-
pen mit Pneumatikantrieb muss der
Anschluss an das Druckluftnetz (Qualitat,
Menge, Druck etc.) gemé&B den Anweisun-
gen zum Pneumatikantrieb erfolgen.

Die Klappen sind flr einen wartungsfreien
Betrieb ausgelegt.

Wie alle Kunststoffe unterliegt die Profil-
dichtung des Klappensitzes Alterungspro-
zessen, welche maBgeblich von den Um-
gebungsbedingungen beeinflusst werden
und daher nicht genau vorhergesagt wer-
den kénnen.
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Jalousieklappe, Typ ND-J, Jalousieklappe, Typ ND-J, gasdichte Ausfiihrung
Lamellen 30° geschlossen in Gehause und Wellendurchfilhrung, zum
Absperren von Luftstromen
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Jalousieklappe, Typ ND-J

Jalousieklappe, Typ ND-J

Gasdichte Ausfiihrung in Gehause und Wel-
lendurchfihrung, luftdicht in den Klappen-
blattern.

Allgemein

Die Klappe ist so ausgelegt, dass sie min-
destens dem 1,1-fachen des zulassigen
Betriebsdruckes ohne Beeintrachtigung
ihrer Funktion widersteht.
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Ausfiihrung

Rahmen Edelstahl, 2 mm dick, geschweift
mit Kapselung des Rahmenprofils.
Verwindungssteife Aluminium Hohlkorper-
lamellen eloxiert, 150 mm.

LLamellen mit auswechselbaren Silikondich-
tungen ausgerustet.

Lamellen gegenlaufig gekoppelt.

Je nach Wunsch mit angebautem manuel-
len, elektrischen oder pneumatischen An-
trieb. Die Klappen werden, wenn nicht an-
ders vereinbart, mit angebautem Antrieb
geliefert. Bei Klappen mit Elektroantrieb
muUssen die Anschliisse gemaB der Anwei-
sung zum Elektroantrieb erfolgen. Die
Wegendschalter sind werksseitig einge-
stellt, missen aber elektrisch angeschlos-
sen werden, um wirksam zu sein. Bei Klap-
pen mit Pneumatikantrieb muss der
Anschluss an das Druckluftnetz (Qualitat,
Menge, Druck etc.) gemé&B den Anweisun-
gen zum Pneumatikantrieb erfolgen.

Die Klappen sind flr einen wartungsfreien
Betrieb ausgelegt.

Wie alle Kunststoffe unterliegt die Profil-
dichtung des Klappensitzes Alterungspro-
zessen, welche maBgeblich von den Um-
gebungsbedingungen beeinflusst werden
und daher nicht genau vorhergesagt wer-
den konnen.
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Technische Daten

Fabrikat: Krantz.

Typ: ND-J.

NennmaBe (B/H): siehe Zeichnung und Ta-
belle.

Gesamtabmessungen: siehe Zeichnung
und Tabelle.

Max. Temperatur: 90 °C.

Zuldssige Leckrate Klappengehause ge-
maB DIN 25 496: Leckvolumenstrom
<101/(h - m?) bei 20 °C und Ap = 2 000 Pa.
Zul. Leckrate Klappenblatt: Klasse 4 gem.
DIN EN 1751.

Hinweis:

Die Leckraten der DIN 1946-4 sind zurlck-
gezogen zugunsten der DIN EN 1751. Die
Leckraten der Klasse 4 sind strenger gegen-
Uber den Leckraten der DIN 1946-4.

Technische Anderungen vorbehalten.

info.filter@krantz.de
www.krantz.de



Jalousieklappe, Typ ND-J

Fabrikat:

Typ:
NennmaBe
(B/H):
Gesamt-
abmessungen:

Max. Temperatur:

Zul. Leckrate
Klappengehéause

gem. DIN 25 496:

Zul. Leckrate
Klappenblatt:

Hinweis:

Die Leckraten der DIN 1946-4 sind zurlckgezo-
gen zugunsten der DIN EN 1751. Die Leckraten
der Klasse 4 sind strenger gegendber den Leck-
raten der DIN 1946-4.
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Krantz
ND-J

siehe Zeichnung
und Tabelle

siehe Zeichnung
und Tabelle

90°C
Leckvolumenstrom
<101/ (h-m2) bei

20 °C und Ap = 2 000 Pa

Klasse 4
gem. DIN EN 1751

Juli 2013
Seite 6/7

info.filter@krantz.de
www.krantz.de



Krantz GmbH

Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 434-1

Fax: +49 241 434-500
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