
HEPA-Filterelemente,
Typ H14

Juli 2013

Seite 1/5

info.filter@krantz.de
www.krantz.de

Krantz Filter- und Absperrsysteme
Eine Marke der Caverion



HEPA-Filterelemente  
mit schrägen Abstandshaltern 
aus Aluminium, Typ H14

YIT HEPA-Filterelemente entsprechen der 
Klassifikation H14 gemäß der Norm DIN EN 
1822 und sind für Anwendungen mit großen 
Luftvolumina entwickelt worden. Aufgrund 
ihres hohen Leistungsvermögens sind im 
Vergleich zu anderen HEPA-Filtern der glei-
chen Größe weniger Filter zur Bewältigung 
großer Luftmengen erforderlich. YIT HEPA-
Filterelemente verdanken ihre hohe Kapazität 
der besonderen Ausführung der Abstands-
halter mit einem schmaleren Profil (geringere 
Höhe), die die Aufnahme eines dichteren Fil-
terpakets ermöglichen.

YIT HEPA-Filterelemente bieten 
zahlreiche Vorteile:

•	In neuen Installationen bedeutet die gerin-
gere Zahl der Filterelemente, dass weniger 
kostenaufwendiger Einbauplatz erforder-
lich ist.

•	In vorhandenen Installationen:
	 • geringerer Druckabfall, niedrigere Energie- 

 kosten und eine längere Betriebszeit
	 • geneigte Abstandhalter geben eine hohe  

 Staubspeicherfähigkeit.

•	Aufgrund der hohen Staubspeicherfähigkeit 
ist eine lange Standzeit möglich

•	Werksprüfung gewährleist, dass den  
strengsten gesetzlichen und industriellen 
Anforderungen entsprochen werden kann

•	Einfache Installation

Typische Anwendungen sind unter
anderem:

•	Nuklear Industrie
•	BSL 3 / 4 Labore
•	Pharmazeutische Industrie
•	Sonderanwendungen mit besonderen 
 Anforderungen

HEPA-Filterelement, Typ H14

Schräge Abstandshalter

Standard HEPA-Filterelement 610 / 610 / 292 [mm], 
Anfangsdruckverlust bei einem Volumenstrom von 
2.500 m³/h < 250 Pa

Allgemein

Alle YIT HEPA-Filterelemente werden einzeln 
in Karton verpackt und in Schutzfolie auf Pa-
letten gebündelt.
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