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Krantz  
Opticlean 
Deckenluft-
durchlass

Auffällig
unauffällig

Durch seine Anpassungsfähigkeit bietet der 
Opticlean Architekten und Planern große 
Gestaltungsfreiräume.

Auszug Referenzliste

zz 240 Blackfriars Road, London
zz The Shard, London
zz 45 Cannon Street, London
zz Kingdom Street, London
zz St. James Market, London
zz 12-14 New Fetter Lane, London
zz K + L Gates, London
zz 39 Victoria Street, London
zz 12-15 Finsbury Circus Offices, London
zz Porsche, Aberdeen (Schottland)
zz Telekom Call Center, Düsseldorf
zz Deutsche Telekom, Hamburg
zz Leica Camera, Wetzlar
zz Spreedreieck, Berlin
zz WinX Tower, Frankfurt am Main
zz Amprion, Dortmund
zz BASF, Ludwigshafen
zz Mercedes-Benz Werk, Untertürkheim
zz Technische Universität, Eindhoven
zz Gerichtsgebäude, Amsterdam
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Prinzipskizze der Funktionsweise; Strömungsbild mittels Rauch sichtbar gemachtPrinzipskizze der Funktionsweise

Treppe

TürLegende
3 Ohne Abdeckung
4 3-seitiges Ausblasen
5 2-seitiges asymmetrisches Ausblasen
6 2-seitiges symmetrisches Ausblasen 

Opticlean – Gibt Gestaltungsspielraum zurück

Metalldecken mit Opticlean –
Luftführung

In modernen Gebäuden sind Metalldecken Trä-
ger der verschiedenen haustechnischen Instal-
lationen. Deckendurchdringungen wie Leuch-
ten, Sprinkler oder Lüftungen beeinflussen 
maßgeblich das Erscheinungsbild der Decke. 

Der Opticlean ist ein unsichtbar montierter Luft-
durchlass, bei dem die Luftführung durch die 
Perforation der Metallkassette erfolgt und vom 
Raum her nicht sichtbar ist.

Vorteile des Opticlean
zz Der Opticlean ist unsichtbar in Decken- 
systeme integrierbar
zz Keine Verschmutzung der Decke dank  
innovativer Luftführung
zz Radiale, horizontale Strahlausbreitung mit 
hohem thermischen Komfort
zz Zuluftstrahlführung kann durch Abdeckungen 
an die Raumgeometrie angepasst werden
zz Acht verschiedene Metalldecken- 
Perforationen möglich
zz Sieben Opticlean-Baugrößen
zz Raumhöhen 2,5 bis 4,5 m
zz Auch als Ablufteinlass einsetzbar

Ausführungsempfehlungen für Decken mit nicht sichtbarem Luftdurchlass
Minimaler Luftdurchlass-Mittenabstand

Bei der Planung sind die vorgegebenen Mit-
tenabstände zwischen einzelnen Opticlean- 
Luftverteilelementen zu berücksichtigen. Bei 
Anordnung nahe einer Wand ist der halbe 
Abstand einzuhalten.

Ist aus baulichen Gründen die Einhaltung der 
Mindestabstände nicht möglich, können die 
Luftdurchlässe mit zusätzlichen Abdeckungen 
versehen werden. Dadurch reduziert sich der 
Luftdurchlass-Volumenstrom entsprechend um 
25 % oder 50 %.

Prinzipskizze Opticlean mit Abdeckungen zur Anpassung der Ausblasrichtung

3 4
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1 Quadratisches Luftverteilelement
2 Perforierte Frontplatte
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Opticlean OC-Q mit flachem AnschlusskastenOpticlean OC-Q mit Schlauchanschluss

Baugröße B Ø D H Hs Ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

215 214 79 160 105 38,6

270 265 99 182 115 38,6

330 321 124 207 127,5 38,6

400 391 159 242 145 38,6

500 491 199 282 165 38,6

600 591 249 332 190 58,6

625 616 249 332 190 58,6

Baugrößen und Leistungsfähigkeit

Je nach Raum, Lüftungsanforderungen und 
Kassettenformat stehen sieben verschiedene 
Opticlean-Baugrößen zur Verfügung. Diese sind 
mit acht verschiedenen Perforationen getestet 
und zugelassen. 

Sieben Baugrößen und acht Perforationen sind möglich

Legende
1 Luftverteilelement Opticlean
2 Perforierte Frontplatte
3 Anschlusskasten
4 Anschlussstutzen
5 Volumenstrom-Drossel
6 Abdeckung (aus Akustikvlies) 



6 

90080070060050040030020010090807060504030

5,554,543,532,521,51

Volumenstrom V· in m3/h

Luftdurchlass-Mittenabstand tmin in m

21 3 4

BG 600 / 625 

BG 500

BG 400

BG 330

BG 270

BG 215

3,573,57

3,
57

3,
57 Ø1,8

2,5

2,
5

5

3,5

Ø1,8

5,5

5,
5

Ø 2,5

Auslegungsdiagramme für acht geeignete Perforationen
Gültig für Opticlean mit flachem Anschlusskasten

1820

Ø 1,8 mm
Lochanteil 20 %

Rg 1,8 – 3,57
(n. DIN 24041)

1821

Ø 1,8 mm
Lochanteil 20 %

Rd 1,8 – 3,5
(n. DIN 24041)

2516

Ø 2,5 mm
Lochanteil 16 %

Rg 2,5 – 5,5
(n. DIN 24041)

Kühllast bis 100 W/m2

Zugluftrate DR = 15 %
Raumtemperatur max. 26 °C
Ausblashöhe 2,7 – 3,0 m

Legende:
1 Unterer Wert:  =̂  V

. 
min [nicht unterschreiten]

2 Mittlerer Wert: =̂  V
.  

bei 35 dB(A) [Einzelbüro]
3 Oberer Wert:   =̂  V

.  
bei 40 dB(A) [Großraumbüro]

4 Max. Wert:   =̂  V
.  

bei 45 dB(A) [Pausenraum, WC, Kantine]

Schallangaben sind Schall-Leistungspegel in dB mit A-Bewertung

uR  ≤ 0,2 m/s}
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320g

Ø 3 mm
Lochanteil 20 %

Rg 3 – 6
(n. DIN 24041)

320v

Ø 3 mm
Lochanteil 20 %

Rv 3 – 6,35
(n. DIN 24041)

4522

Ø 4,5 mm
Lochanteil 22 %

Rd 4,5 – 8,7
(n. DIN 24041)

2523

Ø 2,5 mm
Lochanteil 23 %

Rv 2,5 – 5,0
(n. DIN 24041)

2820

Ø 2,8 mm
Lochanteil 20 %

Rd 2,8 – 5,5
(n. DIN 24041)
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Multifunktionssegel mit Opticlean
und Fancoil

Vorführung im Krantz Forschungs- und Entwicklungszentrum in Aachen

Kombination Opticlean mit zentralen 
RLT-Anlagen

Der Anschluss an das Zuluftkanalnetz erfolgt 
entweder direkt mit einem flexiblen Schlauch 
oder mit einem Anschlusskasten. 

Kombination aus Opticlean und 
Fancoil

Opticlean und Fancoil sind auf der Oberseite 
der Metalldecke oder des Deckensegels ange-
ordnet.

Kombination aus Opticlean und 
Kühldecke

Hierbei wird die bewährte Kühldeckentechno-
logie mit dem für den Nutzer nicht sichtbaren 
Opticlean kombiniert. Daraus ergibt sich ein 
optisch ansprechendes Deckenbild mit hohen 
spezifischen Kühl- und Heizleistungen bei 
gleichzeitig hohem thermischen Komfort.

Opticlean in geschlossenen Metalldecken oder Deckensegeln

Prüfstand für alle handelsüblichen
Deckenplatten

Krantz hat in seinem Forschungs- und Entwick-
lungszentrum einen speziellen Prüfstand für den 
Opticlean entwickelt.

In dem Versuchsstand können alle handels-
üblichen Deckenplattengrößen in Verbindung 
mit allen Opticlean-Varianten auf ihre Eignung 
geprüft werden.

Der Prüfstand weist die folgenden
Merkmale auf:

zz Zuluftvolumenstrom von 35 bis 850 m3/h
zz Messtechnik für Druckverlust und Luft- 
geschwindigkeit 
zz Zulufttemperatur im Bereich zwischen  
12 bis 35 °C einstellbar
zz Nebelgeneratoren zur Sichtbarmachung  
des Ausströmverhaltens
zz Glasscheibe für Foto- und Videoaufnahmen

Für weitergehende projektbezogene Raumströ-
mungsuntersuchungen stehen weitere spezielle 
Testräume zur Verfügung.

Multifunktionssegel mit Opticlean Multifunktionssegel in einem Büro
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Metalldeckensystem mit Opticlean

Für zahlreiche etablierte Metall-Kassetten-
decken mit Klemmbefestigung oder Einlege- 
Deckenplatten existieren auf die Deckensys-
teme angepasste Speziallösungen. Allerdings 
können sich abweichende strömungstechni-
sche oder akustische Daten ergeben.

In Abhängigkeit der gewählten Perforation der 
Deckenplatte wird der Einsatz zusätzlicher Strö-
mungsstabilisatoren empfohlen. 

Krantz hat hierzu verschiedene 
Lösungen entwickelt.

Opticlean – Perfekt für Herausforderungen

Luftverteilelement, mit perforierter 
Deckenplatte

Luftverteilelement, mittels Klemmprofil an
Deckenplatte fixiert

Beispiel eines Deckensystems – individuelle 
Lösungen möglich

Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihr Projekt! 

Bitte sprechen Sie uns an!
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Versuchsaufbau im Raumströmungslabor

Opticlean-Luftdurchlässe sind standardmäßig 
für einen Einsatz mit Deckenplatten mit einer 
Blechstärke von 0,6 mm und einer diagonal 
versetzten Rundlochung mit Lochdurchmesser 
2,8 mm vorgesehen. Sie sind in ihrer lufttech-
nischen Funktion für den Einsatz mit diesen 
Deckenplatten optimiert. Generell ist ein Einsatz 
auf vielen anderen Deckenplatten möglich.

Maßgeschneiderte Lösungen sind möglich

Für die meisten gängigen Metalldeckenplatten 
gibt es angepasste Lösungen. Zusätzlich stehen  
Sonderbaugrößen für spezielle Abmessungen 
der Deckenplatten zur Verfügung.

Durch Messungen in unserem Forschungs- und 
Entwicklungszentrum gewährleisten wir sichere 
und individuelle Lösungen für alle Anforde- 
rungen im Komfortbereich.

Anschlusskasten als Einzelelement Anschlusskasten als Doppelelement Anschlusskasten als Dreifachelement

Opticlean OC-Q 
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Die Lösung für ein behagliches Raumklima

Der Opticlean Luftdurchlass 
wird weltweit von Planern und 
Architekten immer häufiger 
eingesetzt, weil er im Vergleich 
zu handelsüblichen Decken-
Luftdurchlässen sowohl durch 
ästhetische als auch funktio-
nale Vorteile überzeugt.



Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Telefon: +49 241 441-1, Telefax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de
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