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AVACS Multifunktionssegel
mit UV-C Sterilisator 
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Perfekt für Ihre Lufthygiene
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Kühlen Heizen Luftführung
Schall- 

absorption
UV-C 

Sterilisation

Multifunktions-
segel AVACS 
Zuluft mit UV-C

Die Krantz 
Lösung, die 
mehr leistet

Kühlleistung angelehnt an DIN EN 
14240

	−Kühlleistung wasserseitig bis zu 
165 W/m² bezogen auf die aktive 
Segelfläche bei tw = - 8 K

Heizleistung angelehnt an DIN EN 
14037

	−Heizleistung wasserseitig bis zu 
190 W/m² bezogen auf die aktive 
Segelfläche bei tw = +15 K

Primärluftmenge bei Verwendung 
des AVACS-Luftauslasses

	−Luftvolumenstrom  
von 30 - 120 m³/h

UV-C Luftsterilisierung

	−Geprüfte Wirksamkeit

	−Ozonfreie Wirkungsweise

	−Geprüfter UV-C-Schutz nach DIN EN 
ISO 15858

	−Geeignet für Neumontage oder zum 
Nachrüsten

Schallabsorption Deckesegel 
in Kombination mit einem 
Kontaktkühldeckensystem

	−Ohne optionale Absorberstreifen bei 
Montageabhanghöhe von 180 mm: 
αw = 0,6

	−Mit optionalen Absorberstreifen bei 
Montageabhanghöhe von 180 mm: 
αw = 0,7

	−Mit optionalen Absorberstreifen bei 
Montageabhanghöhe von 350 mm: 
αw = 0,9

UV-Licht UV-C-Strahlung

Sterilisation

Modifikation
der DNA/RNA-

Struktur im Zellkern

Inaktivierung
•	 Blockiert das 

Zellwachstum
•	 Verhindert die 

Zellteilung

Bakterien/Viren

DNA/RNA

Zellmembran

Flagelle
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Das Multifunktionssegel AVACS Zuluft ist eine 

Weiterentwicklung unseres Kühldeckensegels. 

Hierbei wird die bewährte Kühldeckentechnologie 

mit dem für den Nutzer nicht sichtbaren AVACS-

Luftauslass kombiniert. Die Unteransicht des AVACS-

Multifunktionssegels besteht aus einem oder mehreren 

perforierten Metalldeckensegeln, welche über verdeckte 

Montagetraversen zum Baukörper abgehangen werden. 

Im Resultat entsteht hieraus ein optisch ansprechendes 

Deckensegel mit hohen spezifischen Kühl- und 

Heizleistungen bei gleichzeitig hohem thermischen 

Komfort.

Neu ist die Option zur Integration der UV-C-

Sterilisationseinheit.

Mit geprüfter Sicherheit können Viren und Bakterien 

durch UV-C-Einwirkung deaktiviert werden. 

Hierzu wird Primärluft mit induzierter Raumluft durch 

die UV-C-Einheit zwecks Sterilisation geführt. Die 

induzierte Raumluftmenge beträgt ein vielfaches der 

Primärluftmenge, sodass die Luft-Sterilisationsrate 

das 5-fache des Raumvolumens ausmachen kann. 

In Kombination mit der AVACS-Zulufteinheit kann so 

wirkungsvoll eine indirekte Infektion durch Luftaerosole 

verhindert werden.

Multifunktionssegel AVACS Zuluft mit UV-C-Sterilisation

Deckenplattenelement
Stahlblech s = max. 0,8 mm, perforiert, Lochung Ø 2,5 
mm, Lochflächenanteil ca. 16 %, pulverbeschichtet

Rohrmäander Kupferrohr 12 x 0,4 mm 1)

Kontaktprofil
Aluminiumprofil, Breite b = 78 mm 1) Länge dem Rohr-
mäander angepasst

Traverse Stahlblech 2,0 mm

Anschlussenden Für Steckverbindung Ø 12 mm +0,05 / -0,10 mm 1)

Rohrteilung T
Formstücke:  
Rohrbogen  90° ca. 20-90° zur Deckenfläche geneigt 1) 
Rohrbogen 180° ca. 20-90° zur Deckenfläche geneigt 1)

Standardlänge L 1 500 mm - 5 500 mm 1)

Standardbreite B 1 150 mm 1)

Nennhöhe H 50 mm 1)

Mindestabhanghöhe hmin 190 mm

Zuverlässiger Betriebsdruck 6 bar1) (bis 16 bar möglich)

UV-C-Einheit
L x B x H: 800 x 200 x 170 mm Aluminiumbrücke mit 
Lichtgitter und UV-C-Lichteinheit

Gewicht
ca. 10 kg/m² Segelfläche (inkl. Wasserinhalt, abhängig 
von der Rohrleitung) plus 3,4 kg Induktionsaufsatz, plus 
ca. 3,5 kg  UV-C-Einheit mit Steuerung

Gesamtgewicht Abhängig von Deckenkonstruktion, Einbauten u. a. m.

Multifunktionssegel

Legende

    1 Traverse zum Abhängen der Segelelemente

    2 Kühlwasservorlauf

    3 Kühlwasserrücklauf

    4 AVACS Luftauslass

    5 Kontaktkühldeckenelement

    6 Perforiertes Deckensegel

    7 Schallabsorptionsstreifen (optional)

    8 UV-C Sterilisationseinheit

Multifunktionssegel AVACS Zuluft 

Anordnung im Raum (Beispiel)
Multifunktionssegel AVACS Zuluft mit UV-C Sterilisationseinheit

1) Andere Versionen auf Anfrage



Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Telefon:	 +49 241 441-1
Telefax:	 +49 241 441-555
info@krantz.de | www.krantz.de
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