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Saubere Luft ist eine der elementaren Grundlagen für Lebensqualität und 
Gesundheit. Es ist daher eine wichtige Aufgabe, die Luft, die wir täglich 
atmen, gut zu behandeln. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst. 
Mit unserer modernen Technik erfüllen wir die höchsten Anforderungen 
an Luftführungssysteme und die strengsten Auflagen der Luftreinhaltung.

Krantz bietet eine breite Palette unterschiedlichster Leistungen rund 
um das Thema Luft unter einem Dach!
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Radialer Lamellenauslass RL-Q2 / RL-R2
Radialer Lamellenauslass RL-C2

Merkmale

zz Mit quadratischer oder runder Sichtfläche
zz Mit quadratischer oder runder Lamellenanordnung
zz Radiale Strahlausbreitung
zz Einzelne Lamellen verschließbar, dadurch asymmetri-
sche Strahlausbreitung möglich
zz Einfache Schraubbefestigung von unten
zz Als Abluftdurchlass mit/ohne Lamellen lieferbar

RL-Q2/RL-R2 RL-C2

Volumenstrom- 
bereich:

45 – 1 000 m3/h 80 – 980 m3/h

Quadratische  
Sichtfläche:

300 – 625

Baugrößen:
375, 470, 600

und 750

Ausblashöhe: 2,5 – 4,5 m

3

Ausführungsbeispiele

1 Radisson SAS Hotel, Köln
2 CRTD - Technische Universität Dresden
3 Maul Belser, Nürnberg

1

2

3
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Radialauslass RA-N

Merkmale

zz Radiale, horizontale Strahlausbreitung
zz Mit runder oder quadratischer Sichtfläche
zz Niedrige Bauhöhe
zz Anschluss mit Übergangsstück oder Anschlusskasten  
an flexibles Rohr oder Wickelfalzrohr
zz Bequeme Schraubbefestigung von unten
zz Auch als Abluftdurchlass einsetzbar

RA-N

Volumenstrombereich: 40 – 2 000 m3/h

Nenngrößen: DN 100 – DN 500

Ausblashöhe: 2,2 – 4,5 m
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Ausführungsbeispiele

1 MM Migro Schöntal-Center Fullingdorf, Schweiz
2 Kreissparkasse Köln
3 Flughafen Athen
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Radialauslass RA-N3

Merkmale

zz Radiale, horizontale Strahlausbreitung; dadurch  
hoher thermischer Komfort
zz 2 Baugrößen, mit quadratischer oder runder  
Sichtfläche
zz Hoher Volumenstrombereich je Baugröße
zz Niedrige Bauhöhe
zz Anschluss mit Übergangsstück oder Anschlusskasten 
an flexibles Rohr oder Wickelfalzrohr
zz Einfache Schraubbefestigung von unten
zz Auch als Abluftdurchlass einsetzbar

RA-N3

Volumenstrombereich: 95 – 1 440 m3/h

Nenngrößen: DN 355 und DN 500

Ausblashöhe: 2,4 – 4,5 m

5

Ausführungsbeispiele

1 Apparatebau Gauting GmbH, Dresden
2 CRTD - Technische Universität Dresden
3 Dreifaltigkeits-Krankenhaus, Wesseling

1

2

3

Luftführungssysteme 

Decken-Luftdurchlässe 1



Verstellbarer Radialauslass RA-V

Merkmale

zz Ausblasrichtung stufenlos verstellbar von horizontal 
bis vertikal, manuell oder mit elektrischem Stellmotor
zz Radiale Strahlausbreitung
zz Verkürzung der Aufheizzeit bei vertikaler  
Ausblasrichtung
zz Flacher Aufbau
zz Große Ausblashöhen

RA-V

Volumenstrombereich: 220 – 5 500 m3/h

Nenngrößen: DN 200 – DN 500

Ausblashöhe: 2,5 – 13 m

6 

Ausführungsbeispiele

1 O2 World, Berlin
2 Messe Nürnberg
3 Radisson SAS Hotel, Köln

Luftstrahlausbildung, 
vertikale Strahlrichtung (Heizfall)
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Verstellbarer Radialauslass mit Kernrohr RA-V2

Merkmale

zz Ausblasrichtung stufenlos verstellbar von horizontal 
bis vertikal, manuell oder mit elektrischem Stellmotor
zz Radiale Strahlausbreitung
zz Verkürzung der Aufheizzeit bei vertikaler  
Ausblasrichtung
zz Flacher Aufbau
zz Große Ausblashöhen

RA-V

Volumenstrombereich: 400 – 16 000 m3/h

Nenngrößen: DN 250 – DN 900

Ausblashöhe: 2,8 – 15 m

Selbsttätige thermostatische  
Verstelleinheit! Hohe Volumenströme 
und große Ausblashöhen

Ausführungsbeispiele

1 Bürogebäude, Bonn
2 Messe, Köln
3 Siemens, Amberg

1

2

3

Luftführungssysteme 

Decken-Luftdurchlässe 1



8 

Variabler Drallauslass mit Leitring DD-VL

Merkmale

zz Ausblasrichtung verstellbar von horizontal bis vertikal, 
manuell oder mit Stellantrieb
zz Radiale Strahlausbreitung
zz Verkürzung der Aufheizzeit bei vertikaler  
Ausblasrichtung
zz Anschluss an Wickelfalzrohr oder Anschlusskasten
zz Im Heizfall sehr große Eindringtiefe
zz Gute akustische Eigenschaften auch bei großen  
Volumenströmen

DD-VL

Volumenstrombereich: 600 – 11 000 m3/h

Nenngrößen:
DN 315, DN 400, DN 630 
und DN 710

Ausblashöhe: 3 – 10 m

Luftstrahlausbildung
Kühlfall

Luftstrahlausbildung
Heizfall

Ausführungsbeispiele

1 Messe Bremen
2 RTL Media Corner, Brüssel
3 Messe Köln
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Variabler Drallauslass mit Strahlrichter DD-VG

Merkmale

zz Ausblasrichtung verstellbar von horizontal bis vertikal, 
manuell oder mit Stellantrieb
zz Radiale Strahlausbreitung
zz Verkürzung der Aufheizzeit bei vertikaler  
Ausblasrichtung
zz Anschluss an Wickelfalzrohr oder Anschlusskasten
zz Gleicher Aufbau wie DD-VL, zusätzlich mit Strahlrichter
zz Eindringtiefen bis 30 m im Heizfall

DD-VG

Volumenstrombereich: 600 – 11 000 m3/h

Nenngrößen:
DN 315, DN 400, DN 630
und DN 710

Ausblashöhe: 3 – 28 m

9

Luftstrahlausbildung

Ausführungsbeispiele

1 Lufthansa AG, Hamburg
2 Post Sortierzentrum, Antwerpen
3 Messe Freiburg
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Induktivauslass mit fester Ausblasrichtung IN-N6

Merkmale

zz Deckenunabhängige, stabile, wechselseitige,  
schräg austretende Einzelstrahlen oder einseitige
zz Stabile Einzelstrahlen auch bei reduziertem  
Volumenstrom
zz Fester Ausblaswinkel 45° zur Horizontalen
zz Mit Anschlusskasten und rundem Anschluss-Stutzen
zz Impulsschieber manuell verstellbar für optimale  
Anpassung des Strahlimpulses an den Auslegungs- 
volumenstrom oder für einseitigen Luftaustritt bei 
halbem Volumenstrom
zz Einbauhöhe bis 7 m im Heizfall

IN-N6

Volumenstrombereich: 100 – 300 m3/(h  m)

Elementbreite: 90 mm

Standardlängen: 1; 1,2 und 1,6 m

Ausblashöhe: 4 – 7 m

Luftstrahlausbildung

Ausführungsbeispiele

1 CRTD - Technische Universität Dresden
2 Gästehaus Petersberg, Bonn
3 Messe Nürnberg
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Verstellbarer Induktivauslass IN-V

Merkmale

zz Deckenunabhängige, stabile, wechselseitige  
oder einseitige Einzelstrahlen
zz Verstellbare Ausblasrichtung von horizontal  
bis nahezu vertikal
zz Typ IN-V2 - Elementbreite 28 mm pro Reihe;  
auch 2-, 3-, 4-reihig lieferbar
zz Typ IN-V3 - Elementbreite 15 mm; 1-reihig
zz Mit Anschlusskasten und rundem Anschluss-Stutzen
zz Auch als Abluftdurchlass lieferbar
zz Getrennte Montage bei Gipskarton möglich

IN-V

Volumenstrombereich: 10 – 400 m3/(h  m)

Elementbreite: 15 oder 28 mm

Längen: 1 050 mm oder flexibel

Ausblashöhe: 2,5 – 5 m

11

Ausführungsbeispiele

1 Apparatebau Gauting GmbH, Dresden
2 Bürogebäude, Köln
3 MARITIM Hotel, Dresden

Luftstrahlausbildung, 
Ausblaswinkel ca. 45°
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Opticlean OC-Q

Merkmale

zz Radiale, horizontale Strahlausbreitung mit hohem  
thermischem Komfort
zz Mit gelochter quadratischer Sichtfläche, 
Raster 600 x 600 mm und 625 x 625 mm
zz Quadratische Ausführung für Gipskarton-Decken
zz Sehr gleichmäßiges Ausblasen, hierdurch keine 
oder sehr geringe Deckenverschmutzung
zz Zuluftstrahlführung kann durch Abdeckungen an die 
Raumgeometrie angepasst werden, z. B. schmaler  
Flur mit 180°-Ausblasung

OC-Q

Volumenstrombereich: 40 – 860 m3/h 

Baugrößen:
215, 270, 330, 400, 500,  
600, 625

Ausblashöhe: 2,5 – 4,5 m

12 

Ausführungsbeispiele

1 John Deere European Parts Distribution Center, Bruchsal
2 Kreissparkasse Euskirchen
3 Bürogebäude, Dreieich

1

2

3

Prinzipskizze der Funktionsweise

Perforierte Frontplatte Quadratisches Luftverteilelement

Decken-Luftdurchlässe
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Runder Opticlean OC-R

Merkmale

zz Stabile, radiale Strahlausbreitung mit hohem thermi-
schem Komfort
zz Mit perforierter runder Sichtfläche, Lochung ø 3 mm
zz Starke Reduzierung der Deckenverschmutzung durch 
gleichmäßige Luftverteilung und Luftpolsterbildung
zz Unauffällige Integration in abgehängte Decken
zz Auch als Abluftdurchlass einsetzbar

OC-R

Volumenstrombereich: 90 – 610 m3/h 

Baugrößen: 300 und 500

Ausblashöhe: 2,5 – 4,5 m

13

Ausführungsbeispiele

1 - 3 Katholisches Marienkrankenhaus, Hamburg

Luftstrahlausbildung

1
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Produktlinie Opticlean
Die Lösung für ein behagliches Raumklima

14 

Opticlean OC-R mit runder Sichtfläche Opticlean OC-Q 
– Einbau in GK-Decke mit Einbaurahmen

Opticlean OC-Q mit quadratischer Sichtfläche

Ausführungsbeispiel

1 Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Ehingen
2 Spreedreieck Berlin
 Fotograf: Foto Krumnow, Bannewitz, 
 Architektur-, Industrie- und Werbefotografie

2

1
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Treppe

Tür

Prinzipskizze Opticlean Decken-Luftdurchlass mit Abdeckungen zur Anpassung der Ausblasrichtung

3-seitiges Ausblasen Ohne Abdeckung 

2-seitiges asymmetri-
sches Ausblasen

2-seitiges symmetri-
sches Ausblasen

2

Ausführungsbeispiel

1 Krantz GmbH, Aachen
2 Opticlean – Einbau in Gipskartondecke 
 in einem Alten- und Pflegeheim

1
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Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Telefon: +49 241 441-1, Telefax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de
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