
Vorstellung

Krantz

Laborauslass LAB-V
für Mischquell-Lüftung
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Laborauslass LAB-V für Mischquell-Lüftung (Hybridlüftung)

Einsatzbereiche

 z Laborräume mit Digestorien 

 z Arbeitsräume zur Verdünnung 
von Schadstoffen 

Merkmale

 z Reduzierung von Ausspüleffekten am 
Digestorium 

 z Individuelle Einstellung der Luftrichtung 
durch einstellbare Strahlbündelelemente 

 z Labortest mit Digestorium spezifisch 
durchführbar 

 z Flexible luftseitige Anbindung 
(oben oder seitlich) 

 z Projektspezifische Ausführungsvarianten 
möglich 

Technische Daten und Abmessungen

Länge bis 2 000 mm

Volumenstrom bis 2 000 m3/h

Spez. Volumenstrom 6 bis 60 m3/(h . m2)

Kühlleistung max. 120 W/m2

Schallleistungspegel max. 45 dBA

Laborauslass in 2- reihiger AusführungLaborauslass in 1- reihiger Ausführung

Laborauslass in 2- reihiger Ausführung mit im Boden integriertem verstellbarem Induktivauslass

Laborauslass in 2- reihiger Ausführung
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Visualisierung der Luftströmung 
mittels künstlichem Nebel

Messung der Ausspülung mit Spurengas

Messung der Spurengaskonzentration bei offenem und geschlossenem Frontschieber

0,00

0 1

G1.1 G2.1 G3.1

2 3 4 5 6 7

Versuchszeit in min

Frontschieber geöffnet Frontschieber geöffnetFrontschieber geschlossen

Erlaubte Obergrenze
 1,95 ppm

Erlaubte Obergrenze
 1,95 ppm

8 9 10 11 12 13 14

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

S
p

ur
en

ga
sk

on
ze

nt
ra

tio
n 

in
 p

p
m

 

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

Erlaubte Obergrenze 3,25 ppm Erlaubte Obergrenze 3,25 ppm

Tracergaskonzentration vor dem Digestorium

Versuchs-Nr. Volumenstrom je Modul Spez. Volumenstrom tRaum tZu

m3/h m3/(h . m2) °C °C

G1.1 630 60 26,1 18,0

G2.1 262 25 26,0 17,9

G3.1 630 60 23,5 23,5



Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland 
Telefon: +49 241 441-1
Telefax:  +49 241 441-555
info@krantz.de
www.krantz.de
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