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Krantz  Verdrängungslüftung 
in der modernsten Polizei-Schießanlage Europas

 Referenzobjekt

 Polizei-Trainingszentrum (PTZ) 
Braamkamp, Hamburg
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In den geschlossenen Raumschieß-
anlagen wurden spezielle Luft-
auslasswände, Fabrikat Krantz 
Komponenten, Typ VA-RSA, einge-
baut, die eine turbulenzarme Ver-
drängungsströmung in den Schieß-
ständen erzeugen.

Krantz Komponenten ist ein führen-
der Hersteller von individuellen Luft-
führungssystemen bzw. Kühl- und 
Heizsystemen für die Bereiche Kom-
fort und Industrie. Darüber hinaus 
gehören Reinraumsysteme zum Pro-
duktportfolio.

Im Bauvorhaben Polizei-Trainingszentrum 
Braamkamp in Hamburg wurden von 
Krantz Komponenten insgesamt neun 
Luftauslasswände (Typ VA-RSA), die eine 
turbulenzarme Verdrängungsströmung 
erzeugen, in den unterschiedlich großen 
Schießständen eingebaut. Dieses Prin-
zip der Luftführung stellt sicher, dass die 
beim Abfeuern einer Waffe freigesetzten 
Schadstoffe in Richtung der Ablufterfas-
sung am Geschossfang durch das Prin-
zip der Kolbenströmung wirkungsvoll 
verdrängt werden. Die Umgebung der 
Schützen hat somit eine hohe Luftqualität 
und ist frei von Pulverresten sowie ge-
sundheitsschädlichen Stoffen.

• Anzahl:
9 Luftauslasswände (Typ VA-RSA)

• Abmessungen (B x H):
3 Stück 6 000 x 3 000 mm
1 Stück 8 500 x 3 000 mm
5 Stück 9 500 x 3 000 mm

• Zuluftvolumenstrom:
21 400 m3/h – 34 000 m3/h

• Luftvolumenstrom:
ca. 1 100 – 1 200 m3/h
pro m2 Luftaustrittsfl äche

• Einbau von Induktivauslässen
zur Stabilisierung des Luftstrahles

• Integration von Fenstern in den
Luftauslasswänden

• Ablufterfassung am Geschossfang

 Unser Plus auf einen Blick:

• Atembereich des Schützen frei von gesundheitsschädlichen Stoffen
• Hoher thermischer Komfort durch zugfreie Zulufteinbringung
• Luftführung ohne Einfl uss auf die Ballistik
• Einfache und schnelle Montage (Baukasten-Prinzip)
• Integration von Fenstern und Türen für die Schützenaufsicht
• Pulverlackierung mit freier Farbwahl
• Ingenieurmäßige Unterstützung bei der Auslegung und Konzeption
• Funktionsnachweis bei der Inbetriebnahme auf Wunsch
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 Die modernste
Polizei-Schießanlage
Europas

Im Juni 2011 wurde die modernste 
Polizei-Schießanlage Europas in Ham-
burg-Alsterdorf (Braamkamp) offi ziell in 
Betrieb genommen. 

Die rund 8 500 waffentragenden Ham-
burger Polizeibeamten können seitdem 
mit modernster installierter Technik auf 
dieser Schießanlage trainieren. 

Auf ca. 5 000 m2 werden die Beamten 
realitätsnah an der Waffe ausgebildet. Im 
Polizei-Trainingszentrum Braamkamp, 
Hamburg schießen die Polizisten auf 
dreidimensionale, bewegte Ziele und auf 
ferngesteuerte Roboter. Für ein realisti-
sches Szenario sorgen unterschiedlichste 
Blend-, Licht- und Toneffekte. Insgesamt 
wurden neun Schießbahnen installiert, 
von denen einige so groß sind, dass mit 
echten Streifen- und Zivilwagen geübt 
werden kann. 

Die klimatechnischen Anlagen wurden 
ausgeführt von der Caverion Deutschland 
GmbH, Hamburg.

Die Schießbahnen wurden mit Verdrän-
gungsauslässen Typ VA-RSA, Fabrikat 
Krantz Komponenten, ausgerüstet. Die 
Luftauslasswände wurden passgenau 
auf die individuellen baulichen Gegeben-
heiten zugeschnitten. 

Polizei-Schießanlage in Hamburg-Alsterdorf (Braamkamp)
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 Wir schützen
Schützen

Bei dem Prinzip der Verdrängungs-
strömung, eingebaut in Raumschieß-
anlagen, wird die Zuluft großfl ächig hin-
ter dem Schützen über den gesamten 
Wandbereich eingeblasen. Die speziel-
le Konstruktion der Luftauslasswände 
stellt eine gleichmäßige Beaufschlagung 
sicher. Eingebaute Induktivauslässe un-
terstützen diesen Effekt und sorgen für 
eine optimale Verdrängungsströmung 
über den gesamten Querschnitt des Rau-
mes. Die Integration des Regiefensters ist 
so gestaltet, dass die schräge, luftführen-
de Laibung den Blick des Beobachters 
nicht einschränkt.

Durch die besondere Luftführung wer-
den die beim Abfeuern einer Waffe frei-
gesetzten luftgetragenen Schadstoffe 
in Richtung der Ablufterfassung am Ge-
schossfang nach dem Prinzip der Kol-
benströmung rückstandsfrei verdrängt. 
Hierdurch wird eine Ablagerung von Pul-
verresten sowie eine Gesundheitsgefähr-
dung der Schützen effektiv vermieden. Im 
Aufenthaltsbereich der Schützen entsteht 
eine Zone mit hoher Luftqualität.

Krantz Komponenten liefert sämtliche zur 
Installation benötigten Bauteile, wie z. B. 
Profi le, Zuluft-Kassetten, Bleche zur An-
bindung an Wände, Boden und Decken 
sowie das erforderliche Befestigungsma-
terial. Alle Teile sind so vorbereitet, dass 
ein Zusammenbau vor Ort ohne großen 
Aufwand möglich ist.

Alle sichtbaren Teile werden mit einer 
robusten Pulverlackierung in der ge-
wünschten Farbe beschichtet.

Auf Wunsch unterstützen unsere Exper-
ten Sie bei der Konzeption der Luftaus-
lasswand für die Raumschießanlage. 

Nach Errichtung der Anlage kann die 
Funktion durch Visualisierung mit Rauch 
(künstlicher Nebel) sowie durch Messung 
der Raumgeschwindigkeiten und der 
Strömungsrichtung nachgewiesen wer-
den.  

Legende

 Luftauslasswand

 Verdrängung von luftgetragenen Schadstoffen

 Verdrängungsströmung (Kolbenströmung)

 Ablufterfassung

 Geschossfang

 Luftgetragene Schadstoffe




Schießen 

ohne Luftauslasswand








Schießen 

mit Luftauslasswand
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 Referenzen 

Weitere Informationen zur 
Verdrängungslüftung für 
geschlossene Raumschieß-
anlagen fi nden Sie hier!

B. Nickel, 25.02.2014

Raumschießanlage mit Zuluftdecke und -wand

National Zuluft-Volumenstrom

AFTP Polizei Meiningen 10 300 m3/h

Behördenzentrum Lübeck 10 300 m3/h

Polizei Delmenhorst 16 500 m3/h

Polizei Hamburg 9 Schießanlagen bis zu 34 000 m3/h

Polizei Hattingen 14 650 m3/h

Polizei Selm 21 400 m3/h

Polizeirevier Nürthingen 12 150 m3/h

RSA Nagold 15 300 m3/h

Schießstand SG Tell Uttenreuth 12 600 m3/h

Schloss & Gut Liebenberg
(4 Schießanlagen, 25 m-, 50 m-, 100 m-Bahn, Schießkino)

27 450 m3/h

International Zuluft-Volumenstrom

Victoria Police Station Australien 40 000 m3/h

Commissariat de Police Paris 12ème Frankreich 15 000 m3/h

Stand de tir / Auchel Frankreich 12 150 m3/h

Stand de tir / Montereau Frankreich 35 000 m3/h

Stand de tir / Pyretherm Frankreich 30 000 m3/h

A7 Gebouwenkomplex Niederlande 23 400 m3/h

Polizei Borne Niederlande 23 900 m3/h

Pistolenschießstand Aargau Schweiz 11 400 m3/h

Schießsportanlage Teufen Schweiz 30 000 m3/h

Verdrängungsauslass-Wandelement, Typ VA-RSA

http://www.krantz.de/de/Komponenten/Luftf�hrungssysteme/Verdr�ngungs-Luftdurchl�sse-f�r-den-Industriebereich/Seiten/5-8-Verdr�ngungsl�ftung-f�r-geschlossene-Schie�st�nde.aspx

